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GÜVENLİK  BİLGİ  FORMU

                   Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik  Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e

                                  ( R.G. 13.12 2014 -  29204 ) Uygun olarak hazırlanmıştır.

Maddenin / Karşımın adı:   TOPCOAT ACRIL
                                            Hazırlama Tarihi:  08.2008
                                            Yeni Düzenleme Tarihi: 09.19
                                            Kaçıncı Düzenleme Olduğu: 03

Form No: 151209                                         

                                                                   
                                                                                                               
         Sayfa No:1 / 6


	1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Maddenin / Karşımın kimliği

      Kimyasal ismi: Akrilik polimer solüsyonu
      Formülü:
      Kimyasal Aile: --
      Cas No: --
      Ec No: --
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: Temizlik malzemesi
1.3.Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri:                       




BETTON YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC  LTD ŞTİ. 




DES SANAYİ SİTESİ 112.SOKAK D2 BLK NO 2 ÜMRANİYE

 İSTANBUL / TÜRKİYE 


Tel: 00-90-216-3141211 

Fax:00-90-216-3646254
GBF Yetkili kişi: ozge@betton.com.tr
1.4.Acil durum telefonu: Kalite Güvence Müdürlüğü   ++90 2163141211

      Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
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	2.TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

2.1 Madde veya karışımların sınıflandırılması:
                                        GHS07                    GHS05                GHS02
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Çok yanıcı ,Kategori 3 , H226: Yanıcı ve parlayıcı sıvı.

                                       H302: Yutulması halinde zararlı

                                       H315: cilt tahrişine yol açar.

                                       H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı , toksik etki.
2.2 Etiket unsurları:
H226: Yanıcı ve parlayıcı sıvı.

                                       H302: Yutulması halinde zararlı

                                       H315: cilt tahrişine yol açar.

                                       H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı , toksik etki
P210

P264
P312 / P501 / P321 / P332 / P313 / P362 / P337
P304 + P340

P302 + P352
P305+P351+P338
2.3 Diğer zararlar: Bilgi yok
3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
    3.1 Maddeler: Hidroklorik asit 
    3.2 Karışımlar:

Madde

EC No 

Cas No

Konsantrasyon

SEA

Sınıfı H ifadeleri

Toluen
203-625-9
108-88-3
    % 40 - 50
Cilt  tahrişi, Kategori 2, H315
Bhot Tek. Mrz,.Kategori 3,H335 H226: Yanıcı ve parlayıcı sıvı.

                                       H302: Yutulması halinde zararlı

                                       H315: cilt tahrişine yol açar.

                                       H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı , toksik etki.


	

	4.  İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

             4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Solunması Halinde: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın.
Cilde temas etmesi halinde:Bulaşan giysileri ve ayakkabıları deriye yapışmamışsa derhal çıkarın bölgeyi 
hemen bol sabun ve bol suyla yıkayın.

Göz ile temas halinde: Hemen bol suyla 15 dakika yıkayın ve bir uzman tetkiki için hastaneye götürün.
       Yutulması halinde:Eğer yutulursa, ağzı bol suyla yıkayın, kusturmayın, baygın değilse yarım litre su içirin
            doktor çağırın.
            4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkileri:İçeriğindeki maddelerden kaynaklanan belirti ve 
            etkiler için 11. Bölüme bakınız.
            4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler: Özel önlemlere gerek yoktur

	5.1 YANGINLA 5. YANGINLA  MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler: CO2 ve kimyasal toz.
             Uygun olmayan yangın söndürücüler: Bilgi yok

5.2 Madde ve karışımdan kaynaklanan özel zararları: Toksik duman oluşturur.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler: Oksijen tüpü olan ekipman kullanılmalıdır.Göze ve deriye 

            teması engelleyecek koruyucu giysi giyilmelidir.

	 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI  ÖNLEMLER

      6.1.Kişisel Önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri : Kirlenmiş bölgeyi işaretleyip yetkisiz

      kişilerin bölgeye girmelerini engelleyin. Uygun giysisi ve ekipman olmadan temizlik yapmayın. Sızdıran 

      bidonları sızıntı yeri yukarı gelecek şekilde döndürün. 
6.2 Çevresel Önlemler : Sızıntının kanallara ve nehirlere karışmasına izin vermeyin.Sızıntı alanını çevreleyin.
      6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller: Kuru kum veya toprak ile sızıntıyı emdirin.

      Kumu veya toprağı kapanabilir bir konteynere koyup uygun bir şekilde imha edilmek üzere depolayın.
       6.4 Diğer bölümlere atıflar
       Kişisel korunma için 8. Bölüme bakın.

       Sağlığa zarar konusunda ek bilgi eiçin 11. Bölüme bakın.

       Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın.

	   7. ELLEÇLEME  VE DEPOLAMA: 
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler: Ürünle doğrudan temas etmeyin. Depolama alanının düzgün bir 

şekilde havalandırılmasına dikkat edin. Malzeme yanıcı değildir.
       7.2 Uyuşmazlıklarıda içeren güvenli depolama için koşullar: Kuru ve iyi havalandırılan bir alanda
       depolayın. Ürün kaplarının kapaklarının sıkıca kapalı olmasına dikkat edin. Orijinal kaplarda 5 0 C ile 25
       0C arasında depolayın. Bu parametrelerin dışında depolanmış ürünün raf ömrü önemli ölçüde etkilenir ve

       ürün garantilerini etkisiz kılar.
             7.3 Belirli son kullanımlar: Bu ürünün tanımlanmış kullanımları bölüm 1.2’ de detaylandırılmıştır.

	   8 .MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
      8.1 Kontrol parametreleri:

      TWA / STEL : Tayin edilmedi
      8.2.Maruz kalma kontrolleri

           8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
                    Kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin genel önlemlere bağlı kalınmalıdır.
                   Molalarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın.

           8.2.2 Kişisel koruyucu donanım
                                                                                 
 
 

    Solunum sisteminin korunması: Toz maskesi
    Ellerin korunması: Koruyucu plastik eldiven 
    Gözlerin korunması:Koruyucu sıkı gözlük    
    Cildin korunması: Cildin korunması için koruyucu krem kullanın. Koruyucu iş kıyafetleri.

	9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER: 

     9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
           Görünüş: likit
     Koku:002
     Renk:şeffaf
     Parlama noktası                                              4°C (TOLUEN)                         
     Suda çözünürlük / suyla karışabilirlik         Çözünmez                                   
     9.2 Diğer bilgiler: Bilgi yok

	10. KARARLILIK VE TEPKİME

     10.1 Tepkime: Bilgi yok
     10.2 Kimyasal kararlılık:Normal koşullar altında kararlıdır.
     10.3 Zararlı tepkime olasılığı: Bilgi yok
     10.4 Kaçınılması gereken durumlar: Bilgi yok
     10.5 Kaçınılması gereken maddeler:Bilinen tehlikeli reaksiyonları yok.

     10.6 Zararlı bozunma ürünleri:Bilinen  bozulma ürünü yok

	11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
     11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

       Akut oral zehirlilik ( LD50, fare ): 2000 mg /kg üstü
Solunması halinde:Boğaz tahriş olup göğüste sıkışma olabilir.
Cilt tahrişi: Temas yeri tahriş olup kızarabilir.
Göz tahrişi: Ağrı ve kızarıklık olabilir. Gözler ciddi bir şekilde sulanabilir. Ciddi ağrılar olabilir. Görüntü bulanıklaşabilir. Kalıcı hasara sebep olabilir.
      Yutma: Ağızda ve boğazda kırmızılık ve hassasiyet olabilir. Bulantı ve karın ağrısı olabilir.
      Eşey hücre mutajenitesi: Bilgi yok
      Kanserojenite: Bilgi yok

      Üreme toksisitesi: Bilgi yok

      Belirli hedef organ toksisitesi-Tekrarlanarak maruz kalma: Bilgi yok

      Belirli hedef organ toksisitesi- Tek maruz kalma: Bilgi yok

      Aspirasyon zararı: Bilgi yok

	12.EKOLOJİK BİLGİLER
12.1 Toksisite: Bilgi yok
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bilgi yok

12.3 Biyobirikim potansiyeli: Biyolojik birikmeye sebep olmaz.
12.4 Toprakda hareketlilik: Toprak tarafından kolayca emilir. Doğada çözünür.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları: PBT maddesi değildir.
12.6 Diğer olumsuz etkiler: Büyük miktarlarda PH düşmesine sebep olacağından sudaki canlılara zarar verebilir.

	13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ
     13.1 Atık işleme yöntemleri
Yerel mevzuatlara bağlı kalınarak bertaraf edilir.

	14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
Karayolu/demiryolu ile nakliye için ADR/RID şartnamesine, denizyoluyla nakliye için IMDG şartnamelerine ve havayoluyla nakliye için ICA/IATA şartnamesine uygun hareket edin.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013-Sayı 28801) dikkate alınmıştır.

ADR/ RID/ IMDG/ IATA

Bu ürün için ADR/RID/ IMDG ve ICAO/IATA taşıma kuralları geçerlidir.

14.1 UN numarası: UN 1866
14.2 Uygun UN taşımacılık adı: UN 1866 Yanıcı reçine çözeltisi
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları: 3
14.4 Ambalajlama  grubu: II
        ADR/IATA/IMDG : 33

       ADR/IATA/IMDG Label: 3
14.6 Kullanıcı için özel önlemler14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık: Uygulanmaz


	15. MEVZUAT BİLGİLERİ
  15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

 Bu Güvenlik Bilgi Formu, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2014-29204 9 uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınıflandırma ve Etiketleme,Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ e ( R.G. 13.12.2013-28848 ) uygun olarak yapılmıştır.

Taşımacılık bilgileri, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G.24.10.2013- Sayı 28801) dikkate alınarak yapılmıştır.

	16. DİĞER BİLGİLER: 

 Bu veriler, şu anda elimizde mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Ne var ki, bu bilgiler bir spesifik ürün 
 özelliğiyle ilgili bir garanti oluşturmamaktadır ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmeyecektir.
Önlem ifadeleri:
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayın.
P332: Cilt tahrişi oluşması halinde: Bulaşan giysileri ve ayakkabıları deriye yapışmamışsa derhal çıkarın bölgeyi 
hemen bol sabun ve bol suyla yıkayın.
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P337: Göz tahrişinin geçmemesi halinde: Hemen bol suyla 15 dakika yıkayın ve bir uzman tetkiki için hastaneye 

götürün.
P321: Özel müdahale gerekli ( etikete bakın)

P501: İçeriği / kabı … bertaraf edin.

P313: Tıbbi tavsiye alın / doktorunuza başvurun.
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde, Su ile birkaç dakika durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
GBF Yetkili kişi: Özge Namlı Tuğsel
                               ozge@betton.com.tr 

Yeterlilik belge tarihi: 26.01.2018
Geçerlilik tarihi:          26.01.2021
Belge No:                     NBC/01.147.03
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